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¢AĴIMIZIN MALZEMESĶ BETON ESAS OLARAK ĶKĶ 

BĶLEķENLĶ KOMPOZĶT BĶR MALZEMEDĶR. 



BETON BĶLEķENLERĶ 
 

¢AĴIMIZIN MALZEMESĶ BETON ESAS OLARAK ĶKĶ BĶLEķENLĶ 

KOMPOZĶT BĶR MALZEMEDĶR. 

BETON 

 
¢ĶMENTO HAMURU (¢ĶMENTO + SU) 

 
AGREGA 

 
ĶRĶ (¢akēl, Kērmataĸ, Curuf Vb.) 

 
ĶNCE (Kum, Mēcēr Tozu vb.) 

 
  KATKI MADDELERĶ 

 
¢ĶMENTO : BAĴLAYICI 

 
ĶRĶ AGREGA    : Y¦KLERĶ TAķIYICI 

 
ĶNCE AGREGA : BOķLUKLARI DOLDURUCU 

SU                     : HĶDRATASYON BAķLATMAK +     
                            ĶķLENEBĶLĶRLĶK SAĴLAMAK 

KATKI             : ĶSTENEN ¥ZELLĶKLERĶ GELĶķTĶRMEK 



BETON BĶLEķENLERĶ 

BETON TASARIM ĶLKELERĶ 

1- Taze beton k¿tlesi iĸlenebilir olmalēdēr.  

V Beton herhangi bir zararlē segregasyona uĵramadan kalēba 

yerleĸtirilebilmeli, sēkēĸtērēlabilmeli ve perdahlama iĸlemleri 

yapēlabilmelidir.  

V Taze betonun iĸlenebilirliĵi agrega gradasyonuna ve tane ĸekline, 

kaba ve ince agregalarēn oranlarēna, ­imento ve diĵer baĵlayēcē 

maddelerin miktarēna ve kalitesine, hapsolmuĸ havanēn varlēĵēna, 

kimyasal katkē kullanēmēna ve taze betonun kēvamēna baĵlē olarak 

deĵiĸir.  



BETON BĶLEķENLERĶ 

BETON TASARIM ĶLKELERĶ 

2- Betonun kēvamē yeterli olmalēdēr.  

V Kēvam basit­e taze betonun hareket edebilme yeteneĵi olarak 

tanēmlanabilir. 

V Betonun kēvamē karēĸēmēn su miktarē ile iliĸkili olup ­ºkme terimi ile 

ºl­¿l¿r.  



  
ĶķLENEBĶLĶRLĶK DENEYLERĶ 

V¢ºkme deneyi 

VVeBe deneyi 

VSēkēĸtērēlabilme derecesi deneyi (Walz deneyi) 

VYayēlma deneyi 

VSēkēĸtērma faktºr¿ deneyi 

VKelly topu deneyi 



BETON BĶLEķENLERĶ 

SLUMP DENEYĶ (¢¥KME, ABRAMS HUNĶSĶ)  
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BETON BĶLEķENLERĶ 

SLUMP DENEYĶ (¢¥KME, ABRAMS HUNĶSĶ)  



BETON BĶLEķENLERĶ 

SLUMP DENEYĶ (¢¥KME, ABRAMS HUNĶSĶ)  



BETON BĶLEķENLERĶ 

KIVAM -VĶBRASYON ĶLĶķKĶSĶ 

Â KIVAM AZALDIK¢A BETONU YERLEķTĶRĶP SIKIķTIRMAK 
ZORLAķIR , GEREKEN ENERJĶ VE ZAMAN ARTAR 

Â ķANTĶYEDE GENELLĶKLE ZAMAN , ĶNSAN VE ENERJĶSĶ 
KITTIR. BETONUN HER NOKTASI AYNI SIKIķTIRMA 
ĶHTĶMAMINI G¥REMEZ. 

Â TAM SIKIķTIRILMAMIķ B¥LGELERDE MAKRO VE MĶKRO 
BOķLUKLAR KALIR , KIVAM AZALDIK¢A BOķLUKLAR 
ARTAR. 

Â BOķLUKLARLA BERABER HEM DAYANIM HEM DE 
DAYANIKLILIK SORUNLARI ¢IKAR BOķLUKLU 
B¥LGELERDE ¢OK D¦ķ¦K MUKAVEMETLER ELDE 
EDĶLEBĶLĶR. 

Â KIVAM AZALDIK¢A BOķLUK VE D¦ķ¦K MUKAVEMET 
RĶSKĶ ARTAR 



BETON BĶLEķENLERĶ 

KIVAM SINIFI (SLUMP DEĴERĶ)  

Â K1 (0 ï 5cm) Vibrasyonlu mastarlē pist, yol 
   betonlarē 

Â K2 (5-10cm) Kalēpsēz eĵimli ­atē , sºmel vb. 
   betonlar  

Â K3 (10-16cm) Bilin­li,bilgili, etkin vibrasyon 
   uygulayabilen profesyonel  
   ĸantiyeler 

Â K4(16-22cm) Vibratºrl¿ ĸantiyede genel  
   betonlar 

Â K5 (²22cm) Gºstermelik vibratºrl¿ veya  
   vibratºrs¿z ĸantiyeler, kazēk vb. 
   elemanlar , vibratºr sēĵmayan 
    donatē sēklēĵē,.... 
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SLUMP DENEYĶ (¢¥KME, ABRAMS HUNĶSĶ)  
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SLUMP DENEYĶ (¢¥KME, ABRAMS HUNĶSĶ)  



VEBE DENEYĶ (¢¥KME, ABRAMS HUNĶSĶ)  

V VeBe deneyi ºzellikle ­ok d¿ĸ¿k ­ºkme 

deĵerine sahip (20mmôden az ya da sēfēr 

­ºkme) kuru karēĸēmlarēn kēvamēnē 

deĵerlendirmeye yºnelik belki de en 

uygun deney yºntemidir.  

V Maksimum agrega ­apēnēn 63mmôden 

fazla olduĵu karēĸēmlar i­in uygun 

deĵildir 

V VeBe deneyi aynē zamanda prekast, 

ºngerilmeli beton uygulamalarē ve ­elik 

lifli, d¿ĸ¿k iĸlenebilirliĵe sahip 

karēĸēmlar i­in uygun bir yºntem olabilir 

Saydam 
Disk  



Saydam 
Disk  

VEBE DENEYĶ (¢¥KME, ABRAMS HUNĶSĶ)  

V Deneyin esasē, titreĸim ve aĵērlēk etkisi 

altēndaki ­ok kuru kēvamdaki taze 

betonun ¿zerinde bulunan saydam bir 

diskin tamamen ­imento hamuru ile 

kaplanmasē i­in ge­en s¿renin 

ºl­¿lmesine dayanēr 

V VeBe deneyinin 

yapēlabilmesi i­in yanda 

gºr¿len deney aparatē ile 

birlikte 0,5 sn duyarlēlēkta 

bir kronometre de 

gereklidir. 



Saydam 
Disk  

VEBE DENEYĶ (¢¥KME, ABRAMS HUNĶSĶ)  

V Silindir kap i­erisine standart ­ºkme 

hunisi (Abramôs hunisi) kap ortalanacak 

ĸekilde yerleĸtirilir.  

V Taze beton standart ­ºkme hunisi 

i­erisine 3 tabaka halinde ve her bir 

tabakada 25 kez standart ĸiĸleme 

­ubuĵu ile ĸiĸlenerek sēkēĸtērēlēp 

doldurulur.  

V Silindir kap i­erisindeki standart ­ºkme 

hunisi d¿ĸey yºnde yavaĸ­a kaldērēlēr.  



Saydam 
Disk  

VEBE DENEYĶ (¢¥KME, ABRAMS HUNĶSĶ)  

V ¢elik baĵlantē koluna mafsallē bir ĸekilde 

baĵlē bulunan ve yatay pozisyonda 

duran saydam disk taze beton ºrneĵine 

koldaki ayar vidalarē ve aksamē vasētasē 

ile yerleĸtirilir. 

V d¿ĸey yºnde diskin hareketini 

engelleyen vidasē gevĸetilerek d¿ĸey 

yºnde indirilip taze betonun en y¿ksek 

noktasēna hafif­e temas etmesi saĵlanēr.  

V d¿ĸey hareketi engelleyen disk vidasē 

yeniden sēkēĸtērēlarak disk sabitlenir.  



VEBE DENEYĶ (¢¥KME, ABRAMS HUNĶSĶ)  

V T¿m bunlardan sonra titreĸim masasē ve 

kronometre aynē anda ­alēĸtērēlēr.  

V Saydam diskin alt y¿zeyinin tamamen 

­imento hamuru ile kaplanmasēna kadar 

titreĸime devam edilir  

V titreĸim masasē  ve kronometre aynē 

anda durdurularak ge­en s¿re 

kaydedilir. 

V Ge­en s¿re VeBe s¿residir (sn).  

Saydam 
Disk  


